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NO INTERESSE DA SEGURANGA, SAUDE OCUPACIONAL E MEIO AMBIENTE, DEVE-SE
INFORMAR A TODOS OS FUNCIONARIOS, USUARIOS E CLIENTES SOBRE OS DADOS INCLUIDOS
NESTA FICHA (FISPQ).

1- IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DA EMPRESA
Nome da substancia ou mistura: COLORIT ESMALTE PREMIUM FOSCO
Cadigo interno de identificacdo

: 6600.001

do produto:

Principais usos recomendados: Esmalte Fosco para exterior e interior.

Restricdo de Uso Né&o aplicado

Identificagcdo da Empresa

Nome da empresa: Qualycril Solugdes para a Construcdo Civil Ltda

Endereco: Avenida Antonio Bardella, 765 — Jd. Séo Luiz —
Jandira Cep: 06618-000.

Telefone para contato: (11) 4789-3111 ou 0800-109972

Telefone para emergéncia: (CEATOX) 0800 148110

e-mail:

Telefone para emergéncias
ACIDENTES E VAZAMENTOS SUATRANS COTEC 0800-7077022 / (11)3010-3700 24 HORAS

2 — IDENTIFICAGCAO DE PERIGOS

Sistema de Classificacdo adotada: Norma ABNT-NBR 14725-4:2014. Adogéo do
Sistema Globalmente Harmonizado para a
classificacdo e Rotulagem de Produtos Quimicos,
ONU.

Classificacao da substancia ou mistura:

Perigos a saude Categoria

Liquido Inflamavel Categoria — 3
Sensibilidade respiratoria Categoria—1
Toxidade aguda oral Categoria — 4
Sensibilizacdo a pele Categoria —1

Lesdes oculares graves/irritacdo ocular Categoria—2 A
Perigoso ao ambiente aquatico — Agudo  Categoria — 2

Classificacdo GHS:
H226 — Liquidos e vapores inflamaveis
H302 — Nocivo se ingerido
H317 — Pode provocar reacdes alérgicas na pele
H319 — Provoca irritagdo ocular
H334 — Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de
asma ou dificuldades respiratorias.
H411 — Téxico para 0s organismos aquaticos com efeito
prolongado
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Elementos apropriados da rotulagem:

Rotulagem GHS de produto:
Pictogramas de perigo:

RO R

GHS 02 GHS 07 GHS 08 GHS 09

Palavra de Adverténcia Atencéo

Recomendagdo de Prudéncia:
P101 - Se for necessario consultar um médico, tenha em méos a embalagem ou o
rétulo.
P102 - mantenha fora do alcance das criangas
P103 - leia o rétulo antes de utilizar o produto.
P210: Mantenha afastado de calor, faisca, chama aberta e superficies quentes -
N&o Fumem
P233: Mantenha o recipiente hermeticamente fechado
P261: Evitar respirar as poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / aerossois
P264: Lavar... Cuidadosamente apds o0 manuseio.
P270: Nao coma, beba ou fume durante a utilizacdo deste produto.
P272: Roupa de trabalho contaminada ndo pode sair do local de trabalho
P273: Evitar a liberagdo para o meio ambiente
P280: Usar luvas de protecdo / vestuario / protecdo para os olhos / face
P284: [Em caso de ventilagdo inadequada] Use equipamento de protecdo
respiratoria.

Resposta de Emergéncia
P 391 Recolha o material derramado
P302 + P352: SE NA PELE: Lavar com bastante dgua e sabao
P304 + P340: EM CASO DE INALACAO: Remova a pessoa para local ventilado
e a mantenha em repouso numa posi¢do que ndo dificulte a respiracéo.
P333 + P313 - Em caso de irritagdo ou erupcéao cutanea: obter aconselhamento
médico / atencdo
P305 + P351 + P338: SE NOS OLHOS: Lavar cuidadosamente com 4gua durante
varios minutos. Remova lentes de contato, se presentes e de facil de
fazer. Continuar a enxaguar.
P337 + P313: Caso a irritacdo ocular persista: consulte um médico / atencédo
P362 + P364: Retire toda a roupa contaminada e lave — a antes de usa — La

novamente.
P370 + 378: Em caso de acidente: para extingéo utilize jato de pulverizagéo de
agua.
Armazenamento
P403 + P235 — Armazene em local bem ventilado — Mantenha em local fresco.
Disposicao
P501 - Descarte o produto em local devidamente regulamentado e licenciado de
acordo com as legislagdes Municipais, Estaduais e Federais.
NOTA:

As classificacdes e as adverténcias de perigo encontram-se enumeradas de acordo com o Sistema Mundial Harmonizado de
Classificacdo e Rotulagem de Produtos Quimicos (GHS) das Nagdes Unidas. Os regulamentos existentes nos paises/regies individuais
podem determinar que classificacdes e adverténcias de perigo sdo aplicaveis com base nas classes e categorias de perigo adotadas. As
recomendacdes de prudéncia encontram-se enumeradas de acordo com o Sistema Mundial Harmonizado de Classificagdo e Rotulagem
de Produtos Quimicos (GHS) das Nagdes Unidas - Anexo lIl.

Os regulamentos existentes nos paises/regides individuais podem determinar quais as recomendagdes que tém de constar do rétulo do produto. Ver o
rétulo do produto para obter mais detalhes.
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3- COMPOSIQAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES
Substancia ou mistura: Mistura
Nome quimico comum ou nome técnico TINTA BASE SOLVENTE
Sinbnimo

Impurezas que contribuem para o perigo Nao disponi\/el

FAIXA DE
NOME QUIMICO CAS NUMBER NUMERO CE CONCENTRACAO (%)
RESINA ALQUIDICA 20,00 — 40,00
AGUARRAS 64742 —-88 -7 265-191-7 15,00 — 40,00
SECANTE DE COBALTO 136 -52—7 205 — 2506 0,10-1,00
DIOXIDO DE TITANIO 13463 —67 — 7 236 —675-5 5,00 — 10,00

4 — MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalacéo: Remover a vitima para local arejado, e mantenha-a em repouso.
Monitore a funcéo respiratoria. Se a vitima estiver respirando com
dificuldade, administrar oxigénio. Se necessario aplique respiragédo
artificial. Procure atencdo médica. Leve esta FISPQ.

Contato com a pele: Lave a pele exposta com agua, por pelo menos 15 minutos.

Contato com os olhos: Enxague cuidadosamente com agua durante varios minutos. No
caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for facil. Continue
enxaguando. Caso a irritacdo ocular persista: consulte um médico.
Leve esta FISPQ.

Ingestdo: N&o induza o vomito. Nunca fornega algo por via oral a uma pessoa
inconsciente. Lave a boca da vitima com agua em abundancia. Caso
sinta indisposicdo, contate um CENTRO DE INFORMACAO
TOXICOLOGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

Sintomas e feitos mais Pode provocar irritacdo a pele com vermelhiddo e ressecamento;
importantes, agudos ou tardios:  aos olhos com vermelhiddo, dor e lacrimejamento. Pode ser fatal se
ingerido e penetrar nas vias respiratorias com pneumonia quimica.

Notas para médico: Evite contato com o produto ao socorrer a vitima. Se necessario, o
tratamento sintomatico deve compreender, sobretudo, medidas de
suporte como correcdo de distdrbios hidroeletroliticos, metabdlicos,
além de assisténcia respiratéria. Em caso de contato com a pele nédo
friccione o local atingido.

5 — MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS

Meios de Extingdo Apropriados:  Compativel com espuma para hidrocarboneto, neblina d’agua, po6
quimico e dioxido de carbono (CO2).
N4o recomendados: Agua diretamente sobre o liquido em chamas.

Meios de Extingdo nédo A combustdo do produto quimica ou da sua embalagem pode

Apropriados: formar gases irritantes e toxicos como mondxido e didxido de
carbono. Muito perigoso quando exposto a calor excessivo ou
outras fontes de ignicdo como: faiscas, chamas abertas ou chamas
de fésforos e cigarros, operacBes de solda, lampadas-piloto e
motores elétricos. Pode acumular carga estdtica por fluxo ou
agitagdo. Os vapores do liquido aquecido podem incendiar-se por
descarga estatica.
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Perigos especificos da substancia
ou mistura:

Medidas de protecéo da equipe
de combate a incéndio:

Os vapores sdo mais densos que o ar e tendem a se acumular em
areas baixas ou confinadas como bueiros, porfes, etc. Podem
deslocar-se por grandes distancias provocando retrocesso da chama
ou novos focos de incéndio tanto em ambientes abertos como
confinados.

Pode liberar gases téxicos durante a queima.

Equipamento de protecdo respiratéria do tipo autbnomo (SCBA)
com pressdo positiva e vestuario protetor completo. Contéineres e
tanques envolvidos no incéndio devem ser resfriados com neblina
d’agua.

6 — MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauces pessoais

Para o pessoal que ndo faz parte
dos servigos de emergéncia:

Para pessoal de servico de
emergéncia:

Precaucdes ao meio ambiente:

Métodos e materiais para
contencéo e limpeza:

Diferencas na acdo de grandes e
pequenos vazamentos:

Isole 0 vazamento de fontes de igni¢do. Impeca fagulhas ou chamas.
N&o fume. N&o togue nos recipientes danificados ou no material
derramado sem uso de vestimentas adequadas. Evite inalacdo,
contato com os olhos e com a pele. Utilize equipamento de protecdo
individual conforme descrito na secdo 8. Evacuar a area proxima ao
derramamento/vazamento.

Utilizar EPI completo, com éculos de protecdo ou protetor facial
contra respingos, luvas de PVC, calgados de seguranca e vestimenta
protetora adequada. O material utilizado deve ser impermeavel. Em
caso de grandes vazamentos, onde a exposi¢do € grande,
recomenda-se 0 uso de mascara de protecdo com filtro contra
vapores e névoas organicas. Utilizar apenas ferramentas
antifaiscantes e a prova de explosao.

Evite que o produto derramado atinja cursos d’agua e rede de
esgotos. N&o descarte diretamente no meio ambiente ou na rede de
esgoto. A 4gua de diluicdo proveniente do combate ao fogo pode
causar poluicéo.

Utilize névoa de agua ou espuma supressora de vapor para reduzir a
dispersdo dos vapores. Utilize barreiras naturais ou de contencdo de
derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes
préprios. Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra,
vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Cologue o material
adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro.
Para destinacdo final, proceder conforme a Secéo 13 desta FISPQ.

N&o ha distincdo entre as a¢des de grandes e pequenos vazamentos
para este produto.
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7 — MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
MEDIDAS TECNICAS APROPRIADAS PARA O MANUSEIO

Precauces para manuseio Manuseie em uma darea ventilada ou com sistema geral de

seguro: ventilacdo/exaustdo local. Evite formagdo de vapores e névoas.
Evite exposicdo ao produto. Evite contato com materiais
incompativeis. Utilize equipamento de protecdo individual
conforme descrito na se¢éo 8.

Medidas de higiene: Lave as mdos e o rosto cuidadosamente ap6s 0 manuseio e antes de
comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas
devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilizacdo. Remova a
roupa e o equipamento de protecdo contaminado antes de entrar nas
areas de alimentacéo.

Condicdes para armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevencéo de incéndio e Mantenha afastado do calor, faisca, chama aberta e superficies

explosdo: quentes. — Ndo fume. Mantenha o recipiente hermeticamente
fechado. Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante
transferéncias. Utilize apenas ferramentas anti-faiscante. Evite o
acimulo de cargas eletrostaticas. Utilize equipamento elétrico, de
ventilacdo e de iluminagdo a prova de explosdo.

Condicdes adequadas: Mantenha o produto em local fresco, seco e bem ventilado, distante
de fontes de calor e ignicdo. O local de armazenamento deve conter
bacia de contencdo para reter o produto, em caso de vazamento.
Mantenha os recipientes bem fechados e devidamente identificados.
O local de armazenamento deve ter piso impermeéavel, isento de
materiais combustiveis e com dique de contengdo para reter em
caso de vazamento. Especificacfes de engenharia devem atender
regulamentagBes locais. Mantenha afastado de materiais
incompativeis. N&o € necessaria adicdo de estabilizantes e
antioxidantes para garantir a durabilidade do produto.

Condicdes a evitar: Agentes oxidantes fortes e solucdes acidas fortes e solugdes
alcalinas fortes.

Materiais para embalagens: Semelhante a embalagem original.

8 — CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

TLV-TWA (ACGIH)  PEL —-TWA (OSHA)

Ingredientes
gredt Cas (ppm) (ppm)
RESINA ALQUIDICA - - -
AGUARRAS 64742 -88 -7 100
SECANTE DE
COBALTO 136 -52-7 >
DIOXIDO DE
TITANIO 13463 - 67 -7 - -
Parametros de Controle Limite de Tolerancia (NR-15) até 48 horas/semana.

especifico:
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Medidas de controle de
engenharia apropriado:

Medidas de protecéo pessoal

Protecao dos olhos:

Protecdo da pele e corpo:

- Protecao respiratoria:

Promova ventilagdo mecénica e sistema de exaustdo direta para o
meio exterior. Estas medidas auxiliam na reducdo da exposicao ao
produto. Manter as concentragdes atmosféricas, dos constituintes
do produto, abaixo dos limites de exposi¢édo ocupacional indicados.

Prote¢do da pele e corpo:
Oculos de protecdo ou protetor facial contra respingos.

Para contato prolongado ou repetitivo Luva de borracha nitrilica.
Tempo de resisténcia: > 480 min. Tomar nota das informacdes
prestadas pelo fornecedor, relativas a permeabilidade, resisténcia e
as condicOes especiais de trabalho (tensdo mecanica, duracdo do
contato). Calcado de seguranca e vestimenta protetora adequada. O
material utilizado deve ser impermeéavel.

No caso de formacdo de vapores, utilizar um respirador com um
filtro aprovado. Respirador com um filtro de vapor (EN 141).

Respirador com filtro ABEK.

9 — PROPRIEDADES FISICO — QUIMICAS

Aspecto:

Odor

pH

Ponto de Ebuligao:

Ponto de Fulgor:

Taxa de Evaporacéo
Inflamabilidade

Limite inferior/superior de
inflamabilidade ou explosividade:
Pressdo de vapor:

Peso Especifico (25°C):
Solubilidade em Agua:
Temperatura de auto-ignicao:
Temperatura de decomposicao:
Viscosidade

Coeficiente de parti¢do n-octanol/dgua

(log Pow):
Sélidos Totais (1g/1H/105°C)

Liquido, Branco

Caracteristico

Né&o disponivel

Né&o disponivel

38°C (Penski Martens, copo fechado)
0,28 (Acetato de butila: 1)
INFLAMAVEL

Inferior: 0,9% / Superior 6,0%

36,8 mmHg a 37,8 oC.
1,240 — 1,280 g/cm?®
INSOLUVEL

> 210°C (Solventes)
Né&o disponivel

70 - 80 KU

Né&o disponivel
60,00 - 63,00

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade:
Estabilidade Quimica:
Possibilidade de Reagdes
Perigosas:

Condigdes a evitar:

Materiais Incompativeis:

Produtos perigosos de
decomposicéo:

Nenhuma quando o produto é armazenado, aplicado e processado
corretamente.
Produto estavel em condi¢des normais de temperatura e pressao.

Né&o havera reacBes perigosas, se as prescri¢cdes/ indicagdes para a
armazenagem e manuseio forem respeitadas.

Temperaturas elevadas. Fontes de ignicdo e contato com materiais
incompativeis.

Materiais oxidantes e bases fortes.

Em combustdo pode liberar gases irritantes e tdxicos como
monoxido e didxido de carbono.



FICHA DE INFORMACOES DE
SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO

PRODUTO: COLORIT ESMALTE PREMIUM FOSCO
Revisao: Data da ultima
04 revisao; Pagina: 7/9
15/10/20

11 — INFORMACOES TOXICOLOGICAS
Toxicidade aguda

Material Toxicidade oral aguda LD50 (rat):
AGUARRAS >2000 mg/Kg
Informacdes de acordo com as diferentes vias de exposi¢éo:

Geral: Com base na analise de materiais semelhantes, ingestdes repetidas
poderdo causar danos internos.

Olhos: Irritante para os olhos com vermelhiddo, lacrimejamento e dor.
Pele: Pode causar irritagdo a pele
Inalacéo: A baixa volatilidade torna improvavel a inalacdo de vapor. A alta

concentracdo de particulas aéreas de vapores resultantes do
aquecimento, formacdo de névoa ou jatos pode provocar irritagdo
no trato respirat6rio, nas membranas

Ingestdo: A ingestdo pode causar irritacéo.
Informacéo sobre toxicidade N&o é esperado que o produto apresente toxicidade aguda.
aguda:

Informagcdes sobre corrosao/irritacio/sensibilizacéo:

Corrosao/irritacdo da pele: Né&o classificado (com base nos dados disponiveis, os critérios de
classificacdo ndo sdo preenchidos).

Lesdes oculares graves/irritacao N&o classificado (com base nos dados disponiveis, os critérios de

ocular: classificacdo ndo sdo preenchidos).
Sensibilizagdo respiratdriaouda  Na&o classificado.
pele:

Informacdes sobre carcinogenicidade/mutagenicidade/toxicidade reprodutiva:

Carcinogenicidade: Nado classificado. Ndo é esperado que o produto apresente
carcinogenicidade
Mutagenicidade em células Nao classificado.

germinativas:

Toxicidade a reproducéo e N&o classificado
lactacéo:
Toxidade para 6rgéaos-alvo N&o classificado.

especificos — exposi¢do Unica:

Toxidade para 6rgéaos-alvo N&o classificado.
especificos — exposi¢éo repetida:

Perigo por aspiragao: N&o classificado.
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12 — INFORMACOES ECOLOGICAS
Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto.

Ecotoxicidade: Né&o existem resultados experimentais para este produto
Persisténcia e degradabilidade: Produto ndo totalmente degradavel.

Potencial bioacumulativo: Bioacumulacdo é desconhecida.

Mobilidade no solo: Efeitos sobre organismos do solo pode afetar e degradar a

qualidade das aguas do lencol freético.

Outros efeitos adversos: Em caso de grandes derramamentos o produto é substancialmente
biodegradavel em agua.

13 — CONSIDERACOES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSICAO
Métodos de Tratamento e Disposigao:

Produto: Devem ser eliminados como residuos perigosos de acordo com a
legislagcdo local. O tratamento e a disposicdo devem ser avaliados
especificamente para cada produto. Devem ser consultadas
legislagbes federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei n°
12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos
Soélidos).

Restos de produtos: Manter restos do produto em suas embalagens originais, fechadas e
dentro de tambores metalicos, devidamente fechados, de acordo
com a legislacédo aplicavel. O descarte deve ser realizado conforme
0 estabelecido para o produto, recomendando-se as rotas de
processamento em cimenteiras e a incineracao.

Embalagem usada: Nunca reutilize embalagens vazias, pois elas podem conter restos
do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para
serem destruidas em local apropriado. Neste caso, recomenda-se
envio para rotas de recuperagdo dos tambores ou incineracéo.

14 — INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentacdes nacionais:
TRANSPORTE TERRESTRE (MT, resolugdo 5232/2016) - ANTT

Hidroviario: IMO — “International Maritime Organization” (Organizacdo Maritima
Internacional).

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) - Incorporating
Amendment 34-08; 2008 Edition.

DPC: Diretoria de Portos e Costas (Transporte em aguas brasileiras).

Normas de Auditoria Maritima (NORMAM).

NORMAM 01/DPC: Embarcagdes Empregadas na Navegacdo em Mar Aberto.
NORMAM 02/DPC: Embarcagdes Empregadas na Navegacdao Interior.
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Aéreo: IATA - “International Air Transport Association” (Associa¢ao Internacional de
Transporte Aéreo).

Dangerous Goods Regulation (DGR).

DAC — Departamento de Aviagdo Civil: IAC 153-1001. Instrugéo de Aviagéo Civil —
Normas para o

transporte de artigos perigosos e da outras providencias em aeronaves Civis

Para produto classificado como perigoso para transporte: Decreto n°96.044 de 18 de
maio de 1988 Aprova o Regulamento para o Transporte Rodoviario de Produtos
Perigosos e da outras providéncias.

Nome apropriado para embarque TINTA
N° ONU 1263
Classe de Risco 3
N° de Risco 33

Grupo de Embalagem ]

15 — INFORMACOES SOBRE REGULAMENTACOES
Regulamentacéo de seguranca

Regulamento de inventario Agéncia Europeia dos Produtos Quimicos (ECHA)
GHS The Globally Harmonized System of Classification and

Labelling of Chemicals - Sistema Harmonizado Globalmente para
a Classificacdo e Rotulagem deProdutos Quimicos.

Em conformidade com: NBR 14725-4:2014

Manual de Autoprotecéo PP11 Atualizado até julho de 2012 apresentando o novo regulamento do
transporte rodovidrio de produtos perigosos, aprovado pela
resolugdo ANTT n° 3665/11, bem como as alteragdes que foram
realizadas na resolucdo ANTT n° 5232/16.

16 — OUTRAS INFORMAGCOES

Estas recomendagdes se aplicam especificamente para este produto e podem ndo ser validas quando o
mesmo for utilizado em combinacdo com outras substancias ou processos diferentes daqueles utilizados
para seu desenvolvimento e aplicagdo. Os usuarios devem avaliar tecnicamente o desempenho do produto
para seu uso particular, observando aqui as informagdes contidas.

Glossario de siglas:

CAS Chemical Abstract Service

DL50 A dose de uma substancia quimica capaz de matar 50% da populacdo de animais testados.

CL50 A concentracao de uma substancia quimica capaz de matar 50% da populagdo de animais testados.
ACGIH American Conference of Industrial Hygienists

SCBA Self-contained Breathing Apparatus

TLV-TWA (Time Weight Average) — E a concentragio média ponderada pelo

tempo de exposicdo para a jornada de 8h/dia, 40h/semana.

CEATOX: Centro de Assisténcia Toxicologica.



