BOLETIM TECNICO Qua
W QUALYVINL ESMALTE SINTETICO ACETINADO STANDARD

E um Esmalte Sintético Acetinado monocomponente, base solvente, com 6tima durabilidade, 6timo acabamento e
Descricao resisténcia a intempéries. Produto de facil aplicacdao, bom rendimento, que oferece protecdo para as superficies
internas e externas e para quem deseja economia com qualidade.

Indicaco E indicado para superficies internas e externas como metais ferrosos, madeira, ceramica nao vitrificada, superficies
¢ néo ferrosas (como: aluminio e galvanizado) devidamente aplicado sobre Primer ou Fundo de Aderéncia Qualyvinil.
Cores Conforme catalogo de cores prontas e mais de 6000 cores no sistema Qualysystem.

galyvinil

TINTAS

Otima durabilidade.

Grande poder de cobertura.
Principais Beneficios

Resisténcia a intempéries.

Facil aplicacao.

| REFERENCIAS NORMATIVAS

Tipo Descrigao Funcé&o/Definicdo
~ Este produto atende & Pintar superficies de metais ferrosos, néo
CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702-2019 4215 Esmalte Standard Acetinado ferrosos, madeira e PVC, proporcionando

acabamento Acetinado. Para protecéo
contra corrosdo em metais ferrosos é
necessario o uso de Fundo Anticorrosivo.

Poder de Cobertura Seca Poder de Cobertura Seca Poder de Cobertura Seca
(para as cores com coordenada L* >70) (para cores com coordenada (para as cores com coordenada L* < 35)
ABNT NBR 15494 de 35<L*<70)
DESEMPENHO
ABNT NBR 15314 ABNT NBR 15314 ABNT NBR 15314
Min. 75% Min. 80% Min. 85%
Este produto — Min. 77% Min. 82% Min. 87%

INFORMACOES TECNICAS

Composicao Resina alquidica, pigmentos organicos e inorganicos, secantes, aditivos, solventes alifaticos e arométicos.

Toxicidade Consultar FISPQ - Ficha de Seguranca do Produto Quimico - disponivel no site www.qualyvinil.com.br

Embalagens (Cores prontas) 0,900 L e 3,600 L
Embalagens (Sistema Qualysystem) 0,810L e 3,240 L
Resisténcia ao crescimento de fungos em placa de Petri, com lixiviacdo de acordo com a ABNT NBR 15987. Resiste

VOC - Compostos Organicos Volateis - (de acordo com a ABNT 16388) 350 a 450 g/L
Teor de Soélidos - (Valor obtido através da Norma ABNT NBR 15315) 62-72%
Solidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior sera a camada seca) 38 - 60%
Densidade - (peso especifico, quanto maior o valor mais pesado/denso sera o produto) 1,10 -1,23 g/cm3
Brilho a 20° (de acordo a norma ABNT NBR 15299) 20-40UB

Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso) 36 meses

DADOS DE APLICACAO
Diluigéo Acabamento Embala(?nez%/elfnegéj;mento Ambiente N° de demé&os e Secagem
2 a 3 demadbs
Aguarras. . . Ao toque: 2 - 4 horas
% Acetinado Galdo (3,6 L): até 50 m? Interiores e Exteriores Entre de?néos 8 - 10 horas
Diluir até 10% para todas as Galdo (3,24 L): até 45 m2 Final: 14 — 16 horas
demaos.com rolo ou pincel. Y, de Galédo (0,9 L): até 12 mz :
L, ) % de Galédo (0,81 L): até 11 m2

Diluir até 30% para pistola

Areas grandes: Rolo de espuma ou pistola convencional (Pistola: 35-40 Ibs/pol? ou 2,5-2,8 kgf/cm?)
Ferramentas Areas pequenas: Rolo de espuma ou pincel/trincha com cerdas macias.

CONDICOES DE ASSEGURIDADE

Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilizacdo do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as
instruges contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.

PREPARACAO DE SUPERFICIE

De acordo com a ABNT NBR 13245: A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura ou graxa e sab&do ou mofo. As partes soltas e/ou mal aderidas dever&o ser raspadas e/ou escovadas.
Metais ferrosos novos: Recomendamos aplicar 1 dem&o de Qualyvinil Fundo Zarcéo.

Aluminio e Galvanizado: Recomendamos lixar e remover todo o p6 da superficie. Apos aplicar 1 deméao de Fundo Galvanizado.

Madeiras novas: Lixar e remover o0 p6 com pano umedecido em solvente. Imunizar contra insetos. Caso a madeira seja resinosa, lavar com thinner para remover extratos soltveis da superficie.

Em caso de repintura se esta estiver em boas condicdes, lixar até remover o brilho. Caso contrério remova toda a pintura e corrija a superficie.

ALGUMAS PRECAUCOES

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de criancas e animais; Ndo reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente

ventilado durante a preparacao, aplicacdo e secagem; Para manuseio e aplicagdo recomenda-se usar 6culos de seguranca, luvas e mascara protetora; Em caso de contato com a pele e
olhos, lavar com agua potavel corrente por 15 min; Em caso de inalacdo, afastar-se do local; Se ingerido ndo provocar vomito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é
destinado para pinturas de edificacBes ndo-industriais, siga as recomendacdes de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faca doacgéo; Esta embalagem destampada e com
residuos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESIDUO NAO PERIGOSO/ NAO INERTE, devendo ser destinado a reciclagem conforme o tipo de
embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam areas para destinacédo de residuos da construcao Civil. Consulte o departamento responséavel pela coleta de lixo em seu municipio; Para maiores
informacgdes consulte a FISPQ - Ficha de Seguranca do Produto.

O transporte do produto devera ser realizado de forma que ele figue em pé e coberto durante todo o percurso.
Deverdo ser garantidas as condi¢cdes que previnam o tombamento da embalagem.

Emergéncias em caso de acidentes no transporte (24 horas) — (11) 4619-8400

Emergéncias médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assisténcia Toxicoldgica) - 08000 148110

Em caso de dividas, ou caso surjam outras necessidades de manutengao corretiva, os usuarios devem solicitar orientacdo técnica gratuita por meio do
SAC Qualyvinil — 0800 591 2604

Qualycril Solugbes para a Construcao Civil Ltda — Endereco: Av. Antonio Bardela, 765 Jd. S&o Luiz - Jandira - SP — Brasil - CEP: 06618-000
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