BOLETIM TECNICO Queé

 produe | QUALYVINIL STANDARD PLUS SEMIBRILHO

Tinta Acrilica Standard Semibrilho oferece aquele toque de brilho sofisticado, ideal para que procura real¢ar a
Descricao beleza do ambiente, maior durabilidade e resisténcia as paredes. O produto tem como caracteristicas 6tima
cobertura, rendimento e de facilitar a limpeza sem prejudicar a qualidade da pintura.

Indicado para pintura de superficies externas e internas de reboco, massa acrilica, texturas, concreto,

Indicacao fibrocimento e internas de massa corrida e gesso devidamente preparadas.
SEM
CHEIRD
Cores Conforme catélogo de cores prontas e mais de 6000 cores no sistema Qualysystem. ®
Alta resisténcia B .
Facilidade de limpeza
Principais Beneficios et =
Sem cheiro ry
Antimofo __Conteldo 18L
REFERENCIAS NORMATIVAS
Tipo Descrigao Funcé&o/Defini¢cdo
X Este produto atende a Pintar superficies de alvenaria em geral,
CLASSIFICACAQ ABNT NBR 11702:2019 45.9 Latex Standard proporcionando acabamento indicado

pelo fabricante.
Resisténcia a abrasdo com pasta

Poder de Cobertura de tinta mida Poder de Cobertura de tinta seca abrasiva
ABNT NBR 15079-1:2019 (para
cores com coordenadas L* 287 e Método NBR 14943 Método NBR 14942 Método NBR 14940
DESEMPENHO C = 35)
Minimo 90% RC Minimo 4 m2/L Minimo 100 ciclos
Este produto — Minimo 90% RC Minimo 4 m?/L Minimo 100 ciclos

INFORMACOES TECNICAS

Agua, resina a base de dispers&o aquosa de copolimeros estireno-acrilico, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicois,

Composicao . s VIR o .
posi¢ espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida a base de isotiazolinonas.

Toxicidade Consultar FISPQ - Ficha de Seguranca do Produto Quimico - disponivel no site www.qualyvinil.com.br

Embalagens (Cores prontas) 0,900L,36Le18L
Embalagens (Sistema Qualysystem) 0,81L,324Lel16,2L
Resisténcia ao crescimento de fungos em placa de Petri, com lixiviagdo de acordo com a ABNT NBR 15987 Resiste

VOC - Compostos Orgéanicos Voléateis - (de acordo com a ABNT 16388) 10-30g/L
Sélidos/Massa - (Valor obtido através da Norma ABNT NBR 15315:2005) 30-40%
Solidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior sera a camada seca) 20-30%
Densidade - (peso especifico, quanto maior o valor mais pesado/denso sera o produto) 1,10 - 1,20 g/cm3
pH - - - Método de teste padrdo para pH de solu¢des aguosas com o eletrodo de vidro 85-9,5

Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso) 36 meses

DADOS DE APLICACAO

Diluicéo Acabamento Embalag:g/biggdlmento Ambiente N° de deméos e Secagem

18 L até 70 m?
16,2 L até 63 m2
3,6 L até 14 m2
3,24 L até 13 m?

2 a 3 demaos

- Ao toque: 2 horas
Diluir de 10 a 30% para

~ ! . ; i i Entre demdos: 4 horas
todas as deméaos com agua potavel. R 0,900 L até 3,5 mz Interiores e Exteriores Final: 12 hor
0,810 L até 3 m? a. Lehoras
Cura Total: 7 dias
Ferramentas Repintura: Rolo de |a pelos médios (22 mm) ou trincha. Primeira pintura: Rolo de |& pelos curtos (9 mm ou 22 mm) ou trincha ou Airless Spray.

CONDICOES DE ASSEGURIDADE

Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilizacdo do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as
instru¢des contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.

PREPARO DE SUPERFICIE

Para garantir a qualidade e aderéncia do acabamento é fundamental a preparacao da superficie (norma ABNT NBR 13245), estando devidamente limpa e lixada. Remova completamente
gorduras, graxa, cera, lustra méveis, 6leos e pés antes de iniciar a pintura.

- Parede nova: com reboco, argamassa, concreto ou cimento e sem pintura: ApGs secar e curar por no minimo 28 dias, passe a méo sobre a parede. Se ainda restarem graos ou po, aplique
Juma deméo de Fundo Preparador de Paredes.

- Parede mofada: Lave com uma mistura de agua e agua sanitaria (1:1), deixe agir por uma hora, enxague e deixe secar.

- Parede com imperfei¢des leves, ondulacgdes, rugosas ou grosseiras: Em ambientes externos nivele com Massa Acrilica. Em ambientes internos nivele com Massa Corrida.

ALGUMAS PRECAUCOES

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de criancas e animais; N&o reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente
ventilado durante a preparacao, aplicacdo e secagem; Para manuseio e aplicacdo recomenda-se usar 6culos de seguranga, luvas e mascara protetora; Em caso de contato com a pele e
olhos, lavar com agua potavel corrente por 15 min; Em caso de inalagdo, afastar-se do local; Se ingerido nao provocar vomito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é
destinado para pinturas de edifica¢cdes ndo-industriais, siga as recomendagdes de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faca doacdo; Esta embalagem destampada e com
residuos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESIDUO NAO PERIGOSO/ NAO INERTE, devendo ser destinado a reciclagem conforme o tipo de
embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam &areas para destinacao de residuos da construcdo Civil. Consulte o departamento responséavel pela coleta de lixo em seu municipio; Para maiores
informag@es consulte a FISPQ - Ficha de Seguranca do Produto.

O transporte do produto devera ser realizado de forma que ele fiqgue em pé e coberto durante todo o percurso.
Deverao ser garantidas as condi¢cdes que previnam o tombamento da embalagem.

Emergéncias em caso de acidentes no transporte (24 horas) — (11) 4619-8400

Emergéncias médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assisténcia Toxicoldgica) - 08000 148110

Em caso de davidas, ou caso surjam outras necessidades de manutencao corretiva, os usuarios devem solicitar orientacdo técnica gratuita por meio do
SAC Qualyvinil — 0800 591 2604
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